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mattone pieno sp.10 cm
(muratura esistente)

intercapedine
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(muratura esistente)

intonaco interno
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DETTAGLI COSTRUTTIVI scala 1:10

KEY-PLAN

%

“Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU™

by TR A
X/lhs o0
S NP

CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
Servizio Edilizia - Ufficio Prevenzione Incendi e Progetti Speciali

EDIFICIO - ATTIVITA": CODICE

Via Archimede 42,44,46 - Genova 16142 EDIFICIO | ATTIVITA'

l.I.S. Eugenio Montale/Nuovo I.P.C. SIGE273 A
CODICE COMMESSA

COMMESSA: LAS.21.00003-1..5. EUGENIO MONTALE -NUOVO 1.P.C.-SUCCURSALE VIA ARCHMEDE 42-44-46,16142 GENOVA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITI

LAS.21.00003

FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO

N° TAVOLA

OGGETTO DELLA TAVOLA:
DETTAGLI COSTRUTTIVI

EAT

PROGETTISTI: Arch.Gabriella INNOCENTI Dodi Moss S.r.l
Ing. Marco Pietro RUGGIERI Dodi Moss S.r.l.
Ing. Andrea GUERRA Dodi Moss S.r.l.

SCALA 1:varie
revisione | ADBJC|D|E| F
DATA 07/2022

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO

RESP. UFFICIO

Arch. R. Burroni - Geom. F. Rosazza Battore

DIRIGENTE TECNICO

Ing. Davide Nari

R.U.P.

Arch. Roberta Burroni




