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rivestimento di finitura

acril-silossanico

fibrato ad alta resistenza

sistema a cappotto in

poliuretano

espanso ciclo finito

acrlico/silossanico

spalline in poliuretano

espanso

spess. 2 cm

paraspigolo

paraspigolo

pannelli rigidi di poliuretano

espanso rigido,

posati a giunti accostati,

ancorati al supporto murario

sottostante mediante

l'ausilio di malta adesiva

mineralea base di

calce/cemento bianco

intonaco sottile armato

con rete in fibra

di vetro >= 165gr/m2

tassello per cappotto

isolante in pannelli

rigidi didi poliuretano

 espanso rigido

adesivo per cappotto

spalline in poliuretano espanso

spess. 2 cm

tassello per cappotto

muratura esistente

vetro serramento esistente

rivestimento di finitura
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fibrato ad alta resistenza

sistema a cappotto in poliuretano

 espanso ciclo finito acrilico-silossanico

Isolamento esterno con cappotto

Sezione verticale raccordo parete con serramento

Isolamento esterno con cappotto

Sezione orizzontale raccordo parete con serramento

10

intercapedine

mattone pieno sp.10 cm

(muratura esistente)

laterizi forati sp.8 cm

(muratura esistente)

intonaco interno

tassello per cappotto

pannelli rigidi di poliuretano

 espanso rigido,

posati a giunti accostati,

ancorati al supporto murario

sottostante mediante

 l'ausilio di malta adesiva

 mineralea base di

 calce/cemento bianco

adesivo per cappotto

intonaco esterno

Sistema a cappotto in poliuretano

 espanso ciclo

finito acrilico/silossanico
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interno
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intercapedine
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(muratura esistente)

intonaco interno

isolante in pannelli

rigidi di poliuretano

 espanso rigido

intonaco esterno
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 finitura

acril-silossanico
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 resistenza
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(muratura esistente)
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con rete in fibra
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 di vetro >= 165gr/m2
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spess. 2 cm

nuovo pluviale
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rivestimento di finitura acril-silossanico

fibrato ad alta resistenza

sistema a cappotto in poliuretano

espanso ciclo finito acrlico/silossanico

spannelli rigidi di poliuretano

espanso rigido,

posati a giunti accostati,

ancorati al supporto murario

sottostante mediante

l'ausilio di malta adesiva

mineralea base di

calce/cemento bianco
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Ambulatorio  medico
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spalline in poliuretano

espanso spess. 2 cm

scossalina

 piana

rivestimento di finitura

acril-silossanico

fibrato ad alta resistenza

sistema a cappotto in

poliuretano

espanso ciclo finito

acrlico/silossanico

pannelli rigidi di

 poliuretano

espanso rigido

intonaco sottile armato
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di vetro >= 165gr/m2
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