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CAPO1

GENERALITA'

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

L'esercizio dell'impianto deve svolgersi con l'osservanza delle vigenti Leggi, delle norme

tecniche in vigore per le sciovie, delle norme antinfortunistiche, nonché con le modalita

indicate nel presente regolamento.

1l regolamento di esercizio deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale che lo

controfirmerd per presa visione; le disposizioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori

devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico.

La sorveglianza sull'esercizio compete:

« per quanto riguarda la sicurezza all'U.S.T.LF. di Genova, Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti — Ramo Trasporti;

« per quanto riguarda la regolarita, agli Enti Locali preposti.

I Funzionari delle predette Autoritd di Vigilanza, per gli accertamenti e le attribuzioni di

loro competenza, hanno libera circolazione sull'impianto.

Art. 2 - Esercente

L'Esercente ha il compito di:

1. essere sempre provvisto dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e
per eseguire I'ordinaria manutenzione di tutto l'impianto e delle relative apparecchiature;

2. provvedere alla nomina del Responsabile di Esercizio ai sensi di quanto disposto
dall'Art. 89 del D.P.R. 11.07.1980 n°® 753 e dal D.M. 05.06.1985 n° 1533;

3. quando il Responsabile di Esercizio sia sprovvisto dello specifico titolo di studio
professionale di cui all'art. 7 del D.M. 05.06.1985 n°® 1533, designare un Assistente
Tecnico in possesso del titolo di studio di Perito Industriale, ovvero di altro titolo
professionale ad indirizzo tecnico equipollente o superiore;

4. attribuire al Responsabile di Esercizio i poteri e gli strumenti per I'effettivo governo del
servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare
sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle
relative mansioni;

5. rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quelle sulla prevenzione degli
infortuni;

6. vigilare sugli adempimenti cui il personale ¢ tenuto ai sensi dell'Art. 10 del D.P.R.
11.07.1980 n° 753, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite
dalle Leggi e dai regolamenti vigenti in materia;

7. provvedere alle permanenti coperture assicurative per i viaggiatori e per il personale;

8. provvedere, su indicazione dell'Assistente Tecnico o del Responsabile di Esercizio, alla
provvista dei materiali di consumo, di scorta e di ricambio; tali materiali devono essere
conservati in locali idonei ed essere subito disponibili per la buona manutenzione

dell'impianto;




9. dar corso ai lavori di manutenzione e di ammodernamento concernenti la sicurezza e la
regolarita dell'esercizio, richiesti dall'Assistente Tecnico o dal Responsabile di Esercizio;

10. fornire all'Autorita di Vigilanza i dati statistici richiesti;

11.essere sempre provvisto del personale necessario, ai fini della sicurezza e della
regolaritd, all'esercizio dell'impianto, tenuto conto delle caratteristiche, dell'orario

giornaliero e dei periodi di attivita.

Si considera addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio il seguente personale:
o Responsabile di Esercizio;

o Macchinista;

o Agenti di stazione.




CAPO II

GOVERNO DELL'IMPIANTO E PERSONALE

Art. 1 - Generalita

Al governo della sciovia deve essere preposto un Responsabile di Esercizio.

Ove il Responsabile di Esercizio non sia in possesso del titolo di Perito Industriale, ovvero
di altro titolo professionale ad indirizzo tecnico equipollente o superiore, I'Esercente deve
designare un Assistente Tecnico provvisto almeno di uno dei suddetti titoli ed avente
sufficiente esperienza in materia di trasporti a fune, per l'espletamento delle incombenze
professionali previste dalle specifiche disposizioni e dal presente regolamento.

Il Responsabile di Esercizio non pud svolgere altre mansioni interessanti la sicurezza
dell'impianto.

Agli effetti dell'Art. 89, 3° comma, del D.P.R. 11.07.1980 n° 753, al medesimo
Responsabile di Esercizio possono essere affidati anche pitl impianti purché formanti un
sistema e con le limitazioni che, caso per caso, verranno stabilite dall'U.S.T.L.F. di Genova,
in relazione al numero degli impianti, alla loro reciproca ubicazione, alla loro importanza ed
agli esistenti mezzi di interconnessione.

In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Responsabile di Esercizio ¢ tenuto, ai
sensi dell'Art. 91, ultimo comma, del D.P.R. 11.07.1980 n°® 753 ad affidare le proprie
funzioni ad un sostituto nominato ai sensi dell'Art. 17 del D.M. 05.06.1985 n°® 1533. I
periodi di sostituzione devono essere riportati, con le date di inizio e fine e con le firme
degli interessati, nel registro dell'impianto.

1l personale deve avere consistenza numerica sufficiente per assicurare il servizio, tenuto
conto dei turni di lavoro in base all'ordinamento vigente, nonché delle possibili assenze per
riposi periodici, congedi, malattie, ecc. ed essere inquadrato come segue:

o Responsabile di Esercizio;

¢ Macchinista;

o Sostituto macchinista;

o Agente addetto alla stazione di rinvio;

« Sostituto agente addetto alla stazione di rinvio.

Durante il servizio della sciovia devono essere contemporaneamente presenti almeno il
macchinista e I'agente della stazione di rinvio; in relazione alle caratteristiche dell'impianto
e del suo tracciato, il competente Ufficio periferico della M.C.T.C. pud disporre la presenza
di altri agenti.

Quando il personale presente sull'impianto non corrisponda all'organico minimo prescritto,
il servizio deve essere sospeso.

L'elenco nominativo del personale con le rispettive mansioni deve essere esposto in apposita
tabella presso l'impianto, firmata dal Responsabile di Esercizio e dall'Esercente, i quali
devono provvedere a che sia sempre completa ed aggiornata di ogni eventuale modifica che
riguardi sia i nominativi sia le mansioni.

Copia completa dell'elenco deve essere trasmessa alle Autorita di Vigilanza di cui al Capo I,
Art. 1, alle quali dovranno pur essere tempestivamente comunicate le successive variazioni.
Il personale addetto allimpianto deve essere facilmente riconosciuto mediante un
contrassegno od una divisa e deve essere in possesso del certificato di idoneita.




Art. 2 - Assistente Tecnico

All'Assistente Tecnico & affidato l'espletamento delle seguenti incombenze (v. anche D.M.
05.06.1985 n® 1533, Art. 5):

1.

provvedere a redigere le disposizioni interne di cui all'Art. 102 del D.P.R. 11.07.1980 n°®
753, raccolte nel presente regolamento di esercizio, tenendo conto delle esigenze
dell'impianto, dalle condizioni fissate dal Progettista, delle modalitd di esercizio
prescritte dalla Commissione che ha provveduto all'effettuazione delle verifiche e prove
funzionali, dall'U.S.T.I.F. di Genova, nonché dagli Enti Locali preposti. Presenta,
d'intesa con il Responsabile di Esercizio, le eventuali proposte di modifica per adeguare
il presente regolamento alle mutate esigenze tecniche di servizio;

d'intesa con il Responsabile di Esercizio:

o fissa le modalitd per la manutenzione delle funi, dei dispositivi di traino, delle
apparecchiature e delle strutture, sentite le Ditte costruttrici;

o detta le istruzioni per l'eventuale servizio nelle ore notturne;

o detta per iscritto le particolari prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, in relazione alle particolaritd tecnico costruttive dell'impianto, al fine di evitare i
pericoli dovuti ad incauto avviamento dell'impianto, ad accidentale caduta da quote
superiori a m 1,50, a presenza di tensione elettrica ed a quant'altro, legato alle
metodologie operative, sia ragionevolmente prevedibile; le prescrizioni di cui sopra
devono essere rispondenti ai criteri sanciti dal D.M. 04.01.1972, n° 94/72.11 e

disposizioni successive;

¢ tenuto, d'intesa con il Responsabile di Esercizio, a riferire all'U.S.T.LF. di Genova su
tutte le questioni di ordine tecnico riguardanti l'impianto ed, in particolare, sulle proposte
di modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti;

in caso di incidente espleta la prescritta inchiesta, redigendo apposita relazione ed
indicando, d'intesa con il Responsabile di Esercizio, i provvedimenti eventualmente
adottati e quelli che propone di adottare;

in occasione delle verifiche e prove annuali o di riapertura stagionale o straordinaria,
deve sovrintendere alle verifiche e prove stesse, assicurandosi tempestivamente
dell'avvenuta comunicazione preventiva all'U.S.T.LF. di Genova ed agli Enti Locali
preposti, trasmettendo copia del verbale e delle conclusioni ai predetti Uffici;

deve assistere, e convalidare a verbale, alle operazioni di impalmatura;

quando previsto dalle norme tecniche o su richiesta del Responsabile di Esercizio, deve
personalmente accertare, mediante esami magnetoinduttivi od altri idonei esami interni,
congiuntamente al Responsabile di Esercizio, lo stato delle funi, compilando la relativa
relazione tecnica;




8. deve, congiuntamente al Responsabile di Esercizio, verificare alle prescritte scadenze
periodiche od in qualsiasi momento in caso di dubbio, con idonei mezzi non distruttivi,
lo stato degli organi o strutture contro la cui rottura non esistono, nell'impianto, efficaci
accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale, compilando la
relativa relazione tecnica conclusiva;

9. deve sovrintendere alle operazioni di manutenzione straordinaria ed ai lavori di
maggiore importanza o complessita,

10. ¢ tenuto ad effettuare le ispezioni sull'impianto che fossero richieste dal Responsabile di
Esercizio;

11. deve fornire al Responsabile di Esercizio tutta la necessaria assistenza professionale, in
particolare in caso di nuova assunzione di questo;

12.deve accertare, unitamente al Responsabile di Esercizio, l'idoneita del personale addetto
a mansioni per le quali tale accertamento non sia riservato all'U.S. T.LF. di Genova.

Art. 3 - Responsabile di Esercizio (D.M. 05.06.1985 n°® 1533 Art. 4)

Il Responsabile di Esercizio ha il compito di eseguire e far eseguire le disposizioni
contenute nelle norme tecniche e nel presente regolamento, nonché quelle formulate
dall'Assistente Tecnico, riguardanti la sicurezza e la regolarita dell'esercizio. Egli deve
intervenire in caso di situazioni particolari, integrando le predette disposizioni con
l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire od a ripristinare la sicurezza e la
regolarita dell'esercizio.

In particolare:

1. durante il servizio della sciovia deve risiedere in prossimita dell'impianto e deve essere
comunque in ogni momento prontamente reperibile anche a mezzo di collegamento
telefonico o radiotelefonico;

2. deve presentare all'U.S.T.LF. di Genova ed agli Enti Locali preposti proposte per la
determinazione del quantitativo di agenti da adibire al servizio, ai sensi dell'Art. 7 del
D.P.R. 11.07.1980 n° 753, specificando le diverse qualifiche e mansioni;

3. deve accertare, unitamente all'Assistente Tecnico, l'idoneita del personale addetto alle
mansioni per le quali tale accertamento non sia riservato all'U.S.T.LF. di Genova;

4. deve assicurarsi che l'impianto, durante l'esercizio pubblico, sia sempre provvisto del
personale necessario, tenuto contro, oltre che della peculiarita del servizio, dell'orario
giornaliero e dei periodi di attivita, nonché di prevedibili speciali esigenze che possono
insorgere, adottando eventualmente tempestivi provvedimenti. E' sua facolta dare
l'assenso all'impiego di personale non abilitato, che svolga il tirocinio sull'impianto,




subordinandolo alla continua presenza di personale abilitato e seguendone il grado di
addestramento;




5. stabilisce i turni di servizio per il personale, in armonia con i contratti di lavoro;

6. & tenuto a controllare il corretto espletamento delle mansioni alle quali sono addetti i
singoli agenti durante il servizio e nel corso delle operazioni di manutenzione, vigilando
affinché vengano scrupolosamente osservate le norme antinfortunistiche di cui all'Art. 2.
Controlla periodicamente l'efficienza e lo stato duso delle attrezzature per la
manutenzione. Deve controllare anche l'osservanza dell'orario di servizio ed il corretto
comportamento del personale nei confronti del pubblico;

7. trasmette all'Esercente le eventuali osservazioni sul personale in servizio. Deve
conservare la documentazione di ogni singolo agente. Ha facoltd di esonerare dal
servizio, mediante ordine scritto da trasmettere all'Esercente, il personale che giudichi
non pitl idoneo all'espletamento delle rispettive mansioni, eventualmente trasferendolo
ad altre mansioni, ai sensi di quanto stabilito all'Art. 91, secondo comma, del D.P.R.

11.07.1980 n® 753;

8. adotta i necessari provvedimenti di urgenza in caso di guasto e di arresto forzato
dell'impianto; dispone personalmente per l'effettuazione delle operazioni di soccorso,
chiamando anche le eventuali squadre esterne di personale appositamente
convenzionate. In particolare & tenuto ad emanare direttamente e tempestivamente le
disposizioni del caso, ad assumere le relative iniziative ed ad adottare le opportune
misure atte a garantire od a ripristinare la sicurezza e la regolarita dell'esercizio, oppure a
sospendere il servizio, se ritenuto necessario, nelle seguenti circostanze:

o insorgenza di avverse condizioni atmosferiche od altri particolari eventi che possano
comportare pericoli per i viaggiatori, per il personale e per I'impianto;
o speciali esigenze di traffico straordinario;

9, ha facolta di vietare e far vietare il trasporto di persone che, a suo giudizio, possano
pregiudicare la sicurezza o la regolarita del servizio (Artt. 31 e 32 del D.P.R. 11.07.1980

n® 753);

10.provvede ad effettuare o far effettuare le prescritte verifiche e prove giornaliere,
settimanali e mensili secondo le norme tecniche e quelle del presente regolamento;

11. collabora con I'Assistente Tecnico per l'effettuazione delle verifiche e prove annuali o di
riapertura stagionale o straordinaria, informandone in tempo utile I'U.S.T.LF. di Genova,

12.congiuntamente con ['Assistente Tecnico provvede alla verifica dello stato delle funi
mediante esami a vista ed anche mediante idonei metodi (magnetoinduttivi, ecc.) con
apparecchiature ed operatori specializzati. Tali verifiche devono essere effettuate con la
periodicita prescritta dalle norme tecniche, oppure in qualsiasi momento ove sorga
qualche dubbio sulla buona condizione ed efficienza delle funi.
Deve informare tempestivamente 1'Assistente Tecnico richiedendone, se del caso,
l'intervento, ai fini di un eventuale approfondito esame;
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13. congiuntamente con ['Assistente Tecnico provvede all'effettuazione, mediante esami non
distruttivi, di verifiche periodiche secondo le prescrizioni fissate dalle norme tecniche,
oppure saltuarie su propria iniziativa dello stato degli organi e delle strutture contro la
cui rottura non esistono, sull'impianto, efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza
dei viaggiatori e del personale;

14.effettua in qualsiasi momento, od a proprio giudizio oppure su segnalazione del
personale, controlli e verifiche sull'impianto allo scopo di accertare il permanere della
sicurezza e della regolare funzionalita dell'impianto, nonché la pronta e completa
disponibilita ed il buono stato dei mezzi e delle apparecchiature di soccorso;

15.provvede a sovrintendere alle operazioni di manutenzione; in particolare alla
effettuazione di impalmature, richiedendo la partecipazione dell'Assistente Tecnico;

16.in caso di incidente provvede a redigere un primo rapporto sull'accaduto, inviandolo
entro cinque giorni all'U.S.T.LF. di Genova, nonché agli Enti Locali preposti; adotta le
necessarie disposizioni per l'espletamento della prescritta inchiesta da parte

dell'Assistente Tecnico;

17.cura, con ogni diligenza, le annotazioni e registrazioni prescritte dalle norme tecniche e
dal presente regolamento;

18. vigila affinché non vengano modificati i valori di intervento delle protezioni elettriche,
fissati in sede dell'approvazione dell'impianto;

19.al termine del servizio giornaliero ed allorquando, per qualsiasi motivo, il
funzionamento dell'impianto debba venir sospeso, il Responsabile di Esercizio deve

accertarsi che nessun utente si trovi ancora sulla pista di risalita;

20. espleta anche tutti i compiti di cui all'Art. 5 del D.M. 05.06.1985 n°® 1533 ove non sia
prescritto I'Assistente Tecnico.

Art. 4 - Mansioni ed obblighi comuni a tutto il personale della sciovia

Durante il funzionamento dell'impianto ciascun agente deve:

1. rimanere nel posto a lui assegnato, dal quale non potra allontanarsi prima della fine del
proprio turno di servizio o prima che sia stato provveduto alla sua sostituzione nel turno
medesimo, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal Responsabile di
Esercizio e sempre che le mansioni a lui affidate siano assicurate;

2. sorvegliare a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di servizio;
3. provvedere ad arrestare l'impianto, in caso di guasti o di anormalita di funzionamento,

od in qualsiasi altro caso di necessita e, qualora l'intervento non sia stato effettuato da
macchinista, dovra darne immediata comunicazione al macchinista stesso;




vigilare con cortese fermezza che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al
successivo Capo VII, intervenendo tempestivamente nel caso in cui si avveda che i
viaggiatori medesimi si comportino in maniera irregolare o tale da costituire pericolo; gli
agenti devono astenersi dal polemizzare con il pubblico, che sara invitato a reclamare
presso la Societa o, se del caso, presso gli Organi di Vigilanza,

impedire agli estranei all'impianto l'attraversamento dei piazzali e delle aree di stazione;
attenersi alle disposizioni particolari in relazione al relativo incarico.

controllare l'efficienza delle recinzioni, dei cartelli di segnalazione e delle reti di
protezione che non devono in nessun caso interferire con il movimento dei traini anche

sbandati;

Art. 5 - Mansioni ed obblighi specifici del Macchinista

1.

Provvede alla manovra, nonché alla sorveglianza ed alla manutenzione dei meccanismi,
organi e circuiti elettrici per la sicurezza e le telecomunicazioni ed in genere di tutti gli
impianti della sciovia (compresi quelli di linea, di rinvio e di tensione ed i traini).

Ha in consegna l'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso, di cui cura la
manutenzione.

Durante il funzionamento dell'impianto ha l'obbligo di:

 restare entro breve raggio dal posto di manovra, sempre pronto ad intervenire;

o accertarsi del corretto funzionamento delle varie parti del macchinario, nonché
dell'efficienza delle eventuali segnalazioni acustiche e luminose;

o eseguire le prescritte verifiche e prove giornaliere;

o sorvegliare il tratto di linea a lui visibile e prestare la massima attenzione alle
eventuali segnalazioni degli altri agenti; ogni qualvolta debba ripristinare la marcia
dell'impianto, egli deve accertarsi, in ogni caso, delle cause che avevano provocato
l'interruzione del servizio e della loro avvenuta rimozione, a suo giudizio il ripristino
dovra essere autorizzato dal Responsabile di Esercizio;

o impedire agli estranei l'accesso alla zona interessata dai macchinari;

o intervenire nel caso in cui si avveda di irregolare comportamento degli sciatori in -
traino, o tale comunque da costituire pericolo;

« in caso di guasti o di anormalita rilevanti nel funzionamento del macchinario, degli
apparecchi di sicurezza o di qualsiasi altra parte dell'impianto, arrestare l'impianto
medesimo e darne immediata comunicazione al Responsabile di Esercizio per le
eventuali disposizioni;

« in caso di urgenza, ove sia necessario ¢ non sia possibile attendere le disposizioni del
Responsabile di Esercizio, provvede direttamente di conseguenza,

« collaborare con il Responsabile di Esercizio in tutte le operazioni di carattere tecnico,
secondo le disposizioni da questi impartite;

o attendere, prima di riavviare l'impianto, il consenso telefonico dell'Agente della
stazione di rinvio nel caso di arresto della sciovia da tale stazione o dalla linea;
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o non pud mettere in ogni caso in servizio limpianto con il circuito di sicurezza
escluso, salvo ordine scritto del Responsabile di Esercizio;

o in presenza di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, provvede
direttamente o tramite agenti ad assicurare l'isolamento delle stazioni dai circuiti elettrici

esterni (alimentazione e sicurezza);
o il pulsante di arresto dell'impianto deve essere in permanenza a portata di mano.

Art. 6 - Disposizioni particolari per I'agente addetto alla stazione a valle

1.

Rimane costantemente, durante l'esercizio, presso il posto di lavoro assegnatogli dal
Responsabile di Esercizio.

Sorveglia a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di lavoro.

Cura che gli sciatori in partenza si tengano pronti sul posto indicato e che l'accesso degli
stessi al punto di partenza avvenga lungo l'itinerario delimitato da apposite transenne, in
modo che si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacita di ciascun

traino.

Si tiene pronto ad agevolare l'operazione di attacco, eventualmente accompagnando per
qualche tratto lo sciatore in partenza.

Inibisce la salita a persone in palese stato di ubriachezza, nonché a persone che
manifestino chiaramente di non sapersi servire con sicurezza della sciovia e vieta il
trasporto di cose che, a suo giudizio, possano pregiudicare la sicurezza e la regolarita di
servizio.

Provvede, qualora la stazione sia di rinvio e di tensione, anche alla sorveglianza delle
apparecchiature ivi esistenti.

Collabora con il Responsabile di Esercizio e con il macchinista secondo le disposizioni
da questi impartite.

Quando le mansioni di cui sopra vengono svolte direttamente dal macchinista, egli deve

tenere sotto controllo gli strumenti del banco di manovra.
In ogni caso l'agente deve disporre di pulsanti di arresto di comoda e prossima posizione.

Art. 7 - Disposizioni particolari per 'agente addetto alla stazione a monte

1.

2.

Rimane costantemente, durante l'esercizio, presso il posto di lavoro assegnatogli dal
Responsabile di Esercizio.

Sorveglia a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di lavoro.
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3. Si tiene pronto ad agevolare il distacco degli sciatori, curando che avvenga nel punto
appositamente indicato e che gli stessi abbandonino rapidamente la pista, seguendo gli

itinerari prestabiliti.

4. Cura la manutenzione della pista di distacco in modo da agevolare il rapido deflusso
degli sciatori.

5. Controlla che il comportamento dei dispositivi di traino sia regolare in relazione alle loro
caratteristiche di funzionamento; pone attenzione affinché il riavvolgimento delle
funicelle avvenga rapidamente, senza dar luogo ad impigliamenti.

6. Provvede anche alla sorveglianza delle apparecchiature esistenti nella stazione stessa.

7. Collabora con il Responsabile di Esercizio € con il macchinista secondo le disposizioni
da questi impartite.

8. Controlla il corretto funzionamento dei dispositivi di arresto in caso di mancato sgancio
degli sciatori, nonché in caso di mancato recupero della funicella dei traini.

Art. 8 - Comportamento degli agenti in servizio e loro contegno verso il pubblico.

1. Sono tenuti ad usare comportamento corretto verso i viaggiatori, evitando con essi
qualsiasi discussione e facendo eventualmente intervenire il Responsabile di Esercizio.

2. Debbono richiamare l'attenzione dei viaggiatori sull'osservanza delle istruzioni riportate
nei cartelli indicatori apposti nelle stazioni ed in linea, nonché sulle istruzioni
eventualmente ricevute anche verbalmente dal Responsabile di Esercizio. In caso di
trasgressione alle dette istruzioni da parte dei viaggiatori, devono avvertire subito il
Responsabile di Esercizio; qualora la trasgressione costituisce pericolo, provvedono a
fermare 'impianto.

3. Qualsiasi oggetto rinvenuto nelle stazioni e lungo la linea deve essere consegnato al
Responsabile di Esercizio, che provvedera in conseguenza.

Art. 9 - Prevenzione infortuni

1. Nell'ambito delle proprie atiribuzioni e competenze, I'Esercente, il Responsabile di
Esercizio ed il rimanente personale addetto alla sciovia hanno 'obbligo di osservare le
disposizioni contenute nelle vigenti norme generali per la prevenzione infortuni ed in
particolare quelle di cui all'Art. 2 del Capo 1I del presente regolamento.

2. L'Esercente deve tenere un registro nel quale annotare cronologicamente tutti gli
~infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro
superiore ai tre giorni, compreso quello dell'evento. Su detto registro devono essere
indicati, oltre al nome, cognome e qualifica dell'infortunato, la causa e le circostanze
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
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NORME ANTINFORTUNISTICHE

Durante l'esercizio e durante la manutenzione ordinaria il personale addetto all'impianto
deve attenersi alle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro del personale addetto
agli impianti a fune" di cui al D.M. 04.01.1972 n° 94/72.11, nonché alle disposizioni
previste in materia dalla D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 integrato dalle disposizioni del D.Lgs. n.
106 del 3-8-2009.

OBBLIGHI E DOVERI

I datori di lavoro, i dirigenti ed i Responsabili di Esercizio devono:

s

a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza
le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di
estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri

mezzi;
b) mettere a disposizione dei lavoratori mezzi appropriati di protezione;

¢) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i
mezzi di protezione messi a loro disposizione.

I lavoratori devono:

a) osservare, oltre le norme dei citati decreti, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini
della sicurezza individuale e collettiva ed ai fini dell'igiene;

b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o
forniti dal datore di lavoro;

¢) segnalare immediatamente al datore di lavoro ed al Responsabile di Esercizio le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilita, per
eliminare o ridurre dette deficienze e pericoli;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione
senza averne ottenuta l'autorizzazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro
competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
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Norme specifiche per alcune situazioni pericolose;

o le scale fisse a pioli lunghe pit di 5 m devono essere provviste di gabbia metallica o
dispositivi anticaduta;

o le scale portatili devono essere in perfetto stato di efficienza e sufficientemente robuste.
Se ¢'¢ pericolo di sbandamento la scala deve essere assicurata da un'altra persona a terra;

o & vietato occupare la scala quando se ne effettua lo spostamento;

o durante il lavoro in luoghi sopraelevati, gli attrezzi devono essere assicurati in modo da
impedirne la caduta;

o la rimozione di protezioni e dispositivi di sicurezza delle macchine ¢ permessa solo per
necessita di lavoro, per il minimo tempo possibile e purché vengano adottate misure atte
a segnalare ed a ridurre il minimo pericolo;

o ¢ obbligatorio rimettere a posto le protezioni ed i dispositivi di sicurezza non appena
siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea rimozione;

o & vietato pulire, ingrassare organi di macchine in movimento; se & necessario va fatto uso
di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo; lo stesso dicasi per riparazioni o registrazioni,

o per i lavori di manutenzione e riparazione devono essere adottate misure ed attrezzature
idonee a consentire I'effettuazione del lavoro in condizioni il piu possibile di sicurezza;
tali lavori di norma vanno eseguiti a macchina ed impianto fermo. In caso di necessita
contraria devono essere adottate le misure atte a garantire I'incolumita del personale; in
particolare ¢ obbligatorio assicurarsi durante la salita ed il permanere sui sostegni;

o nel caso di lavori su macchine o linee elettriche con tensione superiore a 50 V, ¢
obbligatorio far togliere preventivamente tensione e chiedere conferma dell'avvenuta
esecuzione delle necessarie misure di sicurezza;

o il lavoratore dovra segnalare immediatamente al proprio datore di lavoro l'infortunio,
anche le lesioni di piccola entita.
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CAPO I

TRASPORTO

Art. 1 - Modalita di esercizio

1. L'esercizio deve svolgersi con le modalita disposte dal presente regolamento in
conformita all'orario e con le tariffe approvate. Orari e tariffe nonché le disposizioni per i
viaggiatori devono essere esposti al pubblico in entrambe le stazioni.

2. Nei periodi di esercizio il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente
seguito dal Responsabile di Esercizio ¢ dagli agenti addetti al fine di avere ogni
momento piena garanzia che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e tutto funzioni
in condizioni di sicurezza. Devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti
necessari atti ad eliminare gli eventuali difetti di funzionamento che si fossero rilevati.

3. In particolare deve provvedersi: a mantenere la pista di risalita della larghezza
regolamentare, ben innevata ed il pit possibile regolare, evitando cuspidi ed
avvallamenti accentuati, nonché a curare la sua buona conservazione sia nel suo profilo
longitudinale rispetto alla configurazione della fune, sia in senso trasversale alla linea, in
modo da garantire comunque il rispetto della sagoma libera prescritta e dei franchi
regolamentari; alla rimozione dei manicotti di ghiaccio dei conduttori di linea; alla
limitazione dell'altezza del manto nevoso sugli eventuali ponti; alla buona conservazione
e visibilitd dei cartelli monitori, delle bandierine di segnalazione, ecc.; alla costante
disponibilita degli attrezzi di pronto soccorso.

4. Deve essere effettuata la battitura della pista ogni qualvolta nevicate, raffiche di vento o
caduta di sciatori rendano l'operazione necessaria.

5. Le piste per la partenza e l'arrivo degli sciatori e le aree adiacenti devono essere
mantenute praticamente orizzontali od in lieve discesa nel senso della marcia e di
lunghezza adeguata in relazione anche alla velocita, alla potenzialita dell'impianto, al
tipo di traino ed alla pendenza della fune, allo scopo di agevolare le operazioni
rispettivamente di partenza e di arrivo degli sciatori stessi; la pista di arrivo in particolare
deve essere mantenuta con accentuata pendenza nel senso della marcia, in modo da
agevolare le operazioni di sgancio e di allontanamento degli sciatori dal punto di

distacco.

6. Durante il funzionamento dell'impianto, particolarmente nei tratti a maggior pendenza,
devono essere adottati opportuni provvedimenti (frantumazione del ghiaccio, riporto di
neve fresca, ecc.) atti ad evitare comunque che il fondo della pista di risalita sia

ghiacciato.

7. Devono essere mantenuti in perfetta efficienza i prescritti cigli a scarpa in
corrispondenza dei sostegni.
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8. 1l tracciato dell'impianto deve essere convenientemente segnalato durante l'intero
periodo di esercizio.

9. Nei luoghi di accesso all'impianto devono essere esposti al pubblico, in maniera ben
visibile, cartelli monitori recanti i divieti per gli sciatori di cui al successivo Capo VII,
punto 4, con l'avvertenza che i trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni di
cui ai titoli 1T e VII del D.P.R. 11.07.1980, 753. Inoltre sul medesimo cartello o su altri
saranno riportati gli avvertimenti e le segnalazioni di cui al successivo Capo VII, punto
5.1 cartelli devono corrispondere ai tipi unificati, ove previsti.

10.Nessuna modifica pud essere apportata dal personale al funzionamento degli organi
dell'impianto, se non sia stata preventivamente autorizzata a seguito del nulla osta
rilasciato dall'U.S.T.LF. di Genova. Le modifiche temporanee, ammesse solo se non
interessanti la sicurezza dell'esercizio, devono essere notificate dall'U.S.T.LF. di

Genova.

11.11 servizio deve essere sospeso, a cura del Responsabile di Esercizio, quando si
verifichino guasti od anormalita nel funzionamento dell'impianto; non sia operante il
circuito di sicurezza; sia inefficiente il collegamento telefonico tra le stazioni; le
condizioni della pista innevata non offrano garanzia di sicurezza; non vi sia visibilita
sufficiente in linea, ed ogni qualvolta il vento raggiunga un'intensitd, o continua od a
raffiche, per la quale l'esercizio, in relazione anche alle caratteristiche dell'impianto,
diventi pericoloso. II Responsabile di Esercizio dispone inoltre la sospensione
dell'esercizio quando lo stato della pista ghiacciata costituisca un pericolo per lo sciatore,
quando le condizioni atmosferiche siano tali da pregiudicare la sicurezza del
funzionamento e quando venga segnalata la possibilita di pericolo da parte degli appositi
servizio di informazione meteorologica e nivometrica nazionali o locali, con i quali
devono essere adottati sistemi di collegamento diretto giornaliero ai fini della
prevenzione contro eventi meteorologici o nivometrici tali da pregiudicare la sicurezza
dell'esercizio. Durante l'effettuazione di lavori per la sistemazione e la battitura della
pista di risalita deve essere sospeso l'esercizio della sciovia.

12.11 servizio & consentito solo nelle ore diurne. L'eventuale servizio notturno, in casi
particolari, pud essere autorizzato dagli Enti Locali preposti, previa ammissione
rilasciata dall'lU.S.T.LF. di Genova sotto l'osservanza di apposite disposizioni che
devono risultare inserite nel successivo Art. 2.

13.Qualora I'U.S.T.LF. di Genova accerti durante l'esercizio deficienze che riducano le
condizioni di sicurezza riscontrate all'atto della prima apertura dell'impianto al pubblico
servizio, il Responsabile di Esercizio & tenuto a ripristinare al piu presto possibile le
suddette condizioni, indipendentemente dalle sanzioni previste dal titolo VIII del D.P.R.
11.07.1980, n° 753. Qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per
l'incolumita del pubblico, l'esercizio dell'impianto ¢ sospeso ai sensi del comma 5, Art.
10, del D.P.R. 11.07.1980 n° 753.




14.1'esercizio ha carattere stagionale, percid sotto la responsabilitda del Responsabile di
Esercizio, dopo la chiusura dell'esercizio, deve provvedersi a tutti i lavori necessari per
la buona conservazione dell'impianto. Dopo periodi di inattivita e comunque prima della
riapertura dell'esercizio, deve effettuarsi un'accurata revisione dell'impianto stesso per
accertarne la piena efficienza ed il buono stato di conservazione.
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Art. 2 - Prescrizioni particolari di esercizio

1.

In ogni condizione di innevamento il franco libero lungo la pista di risalita del traino in
posizione di riposo non deve essere inferiore a m 2,50.

Periodicamente controllare la giunzione tra il recuperatore e l'asta di sospensione del
dispositivo di traino.

1l personale addetto all'esercizio dell'impianto dovra eventualmente salire sui sostegni in
condizione di sicurezza, munito di cinturoni e moschettoni, secondo le particolari
istruzioni impartite per iscritto dalla Societa Esercente.

Durante l'esercizio dovranno essere osservate ed eseguite le norme per la manutenzione
indicate dai costruttori delle parti elettriche e di quelle meccaniche.

Dovranno essere disponibili presso 1'impianto una copia degli schemi elettrici, copia del
regolamento di esercizio, il libro delle visite periodiche e registro delle funi e le norme di
manutenzione, tra cui quelle riguardanti le modalita di serraggio dei morsetti di attacco

dei traini alla fune traente.

L'impianto dovra essere dotato di materiale di ricambio, sia per le parti meccaniche sia
per quelle elettriche.

Durante l'esercizio dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche di cui al D.M.
04.01.1972 n° 94/72.11.

La pista di salita non deve essere attraversata da piste di discesa.

Il Responsabile di Esercizio, dovra disporre la chiusura temporanea dell'impianto di
risalita ogni qualvolta vengano a modificarsi od alterarsi le condizioni normali di
innevamento, a seguito di eccezionali eventi meteorologici o nivometrici, od in ogni
caso, allorquando le condizioni atmosferiche siano tali da comportare pericolo per i
viaggiatori, il personale o l'impianto stesso.

Il succitato personale dovra inoltre tenersi in costante collegamento con gli appositi
servizi di informazione valanghe del C.A.L, onde poter disporre, in tempo utile, la
suddetta sospensione.

10.1 potenziometri di regolazione del circuito elettrico devono essere protetti con sigillo a

piombo, a cura del Responsabile di Esercizio.

11.Giornalmente devono essere provati i dispositivi di simulazione degli effetti delle

sicurezze e delle protezioni dei circuiti elettrici.
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12. Quotidianamente controllare l'efficienza dei mezzi antincendio e richiedere prontamente

la sostituzione degli estintori scarichi.
Ogni stazione motrice e di rinvio deve essere dotata di estintori da Kg 6. La revisione

degli estintori deve essere eseguita prima dell'apertura annuale all'esercizio.

13.Nei lavori di manutenzione sui sostegni, sui pali, sulle piattaforme di ispezione e nei
lavori analoghi che comunque espongono a rischi di caduta dall'alto o entro cavita,
quando non esistano impalcati o parapetti di protezione, gli operai addetti debbono far
uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.
La fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre metri 1,50 e deve
essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune
appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. Le cinture di
sicurezza sono ubicate presso la stazione motrice.

14.In caso di temporanea assenza o impedimento, il responsabile di esercizio ¢ tenuto ai
sensi dell'articolo 17 del D.M. 5 giungo 1985, n°1533, ad affidare le proprie funzioni al

sostituto responsabile di esercizio.
I periodi di sostituzione devono essere riportati, con le date di inizio e fine € con le firme

degli interessati nel registro dell'impianto.

15.11 responsabile di esercizio sostituto deve essere informato dal responsabile di esercizio
di ogni anomalia dell'impianto esistente all'atto della consegna.

16. Lateralmente alla corsia di accesso all'impianto e per tutta la durata dell'esercizio devono
essere esposto il cartello relativo:
- disposizioni per i viaggiatori sulle sciovie.

17.L'accesso all'impianto di viaggiatori con bagaglio estraneo alla pratica dello sci, pacchi o
confezioni voluminose, deltaplani, ecc... deve essere di volta in volta autorizzato dal

responsabile di esercizio.

18. Di tutte le verifiche e sostituzioni di elementi costruttivi, organi meccanici, ecc... sia che
abbiano luogo in occasione delle scadenze quinquennali o di altre scadenze, sia che si
tratti di materiale di consumo, deve essere tenuta accurata registrazione, a cura del
responsabile di esercizio, in apposite pagine del libro giornale dell'impianto.
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CAPO 1V

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO - VERIFICHE E PROVE PERIODICHE

Art. 1 - Manutenzione dell'impianto

1l

Responsabile di Esercizio, con l'ausilio dell'Assistente Tecnico, deve redigere un

programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti, sia meccaniche sia
elettriche, comprendente tutte le notizie e le prescrizioni fissate dai Costruttori.

Art. 2 - Verifiche e prove periodiche

1.

b)

L'impianto deve essere periodicamente sottoposto a verifiche e prove, onde accertare lo
stato delle funi, degli organi, degli apparecchi, dei dispositivi, ecc. che interessano il
funzionamento e la sicurezza.

In particolare le verifiche e prove sono distinte in:

verifiche e prove giornaliere:

ogni giorno, prima dell'inizio dell'esercizio, deve procedersi ad una visita generale
dell'impianto; in particolare devono essere attentamente verificati:

o gli apparecchi di tensione della fune;

o 1 meccanismi della stazione motrice;

o gli impianti di telecomunicazione e sicurezza;

devono essere fatte una o piu corse di prova sull'intero percorso, durante le quali si

esegue l'ispezione della linea e della pista.
Alla ripresa del servizio, dopo sospensioni dovute ad avverse condizioni atmosferiche,
devono essere fatte speciali corse e controlli, onde accertare le buone condizioni

dell'impianto e della pista.

verifiche e prove settimanali:

una volta alla settimana, a cura del Responsabile di Esercizio coadiuvato dal
macchinista, deve essere eseguita un'ispezione:

 allo stato delle funi e dei dispositivi di tensione;

o agli apparecchi di traino;

o ai sostegni di linea ed alle rulliere, accertandone in particolare la regolare
lubrificazione dei perni e controllando il consumo dei rulli.
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c)

d)

verifiche e prove periodiche:

durante il servizio, e con le periodicitd appresso indicate, dovranno essere espletati a
cura del Responsabile di Esercizio coadiuvato dal macchinista, i seguenti adempimenti:

c.1) almeno una volta al mese tutti i traini, compresi quelli di scorta, devono essere
controllati e revisionati, sostituendo non meno del 5% del quantitativo di traini in linea
con quelli di scorta, in maniera da assicurare una completa e regolare rotazione dei traini
stessi; nel corso della revisione, previo completo smontaggio dei traini, devono essere
effettuati anche gli opportuni controlli delle funicelle e delle eventuali sezioni a frattura
prestabilita; qualora dovessero verificarsi anomalie di funzionamento o guasti, deve
essere intensificato il controllo dei traini stessi; per gli impianti aventi pendenza
superiore al 60% la revisione dei traini deve essere effettuata ogni 15 giorni;

¢.2) almeno una volta ogni due mesi deve provvedersi a fare spostare gli attacchi fissi
dei traini alla fune di trazione; lo spostamento deve avvenire nel senso della marcia e per
una lunghezza di almeno 50 cm, accertando che le ganasce esercitanti sulla fune traente
la pressione necessaria per impedire lo scorrimento risultino serrate seguendo le
modalita fissate dal Costruttore, in maniera che la resistenza allo scorrimento risulti non
inferiore a 100 Kgf e non superiore a 150 Kgf; tale prova va eseguita anche tutte le volte
che gli attacchi fissi vengano installati sulla fune traente;

¢.3) ad intervalli di tempo non superiori a tre mesi, deve effettuarsi I'esame a vista dello
stato di conservazione delle funi, ricercando ed individuando le rotture dei fili, rilevando
le eventuali variazioni di diametro delle funi stesse ed accertandone la regolare
lubrificazione nonché l'assenza di altri difetti visibili;

c.4) almeno una volta all'anno tutti i traini, compresi quelli di scorta, devono essere
revisionati; nel corso di detta revisione, previo completo smontaggio di tutti i dispositivi,
devono essere effettuati gli opportuni controlli, anche alle funicelle; qualora debbano
verificarsi anomalie di funzionamento o guasti, deve essere intensificato il controllo e la

revisione dei traini stessi.
verifiche e prove stagionali:

ove non siano state apportate modifiche all'impianto, prima della ripresa stagionale del
servizio, a cura dell'Assistente Tecnico congiuntamente al Responsabile di Esercizio
deve provvedersi all'effettuazione, in maniera particolarmente approfondita, delle
verifiche e prove di cui alle precedenti lettere a), b), ¢); le date di effettuazione di tali
verifiche e prove stagionali devono essere comunicate, con congruo anticipo,
all'U.S.T.LF. di Genova, ai fini dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse
di Funzionari tecnici del predetto ufficio; per gli impianti rientranti nelle competenze
degli Enti Locali devono essere altresi informati i competenti Enti preposti. Nel verbale
delle ripetute verifiche e prove devono essere tra l'altro indicate le motivate conclusioni
circa l'ammissibilita della prosecuzione o della ripresa del pubblico esercizio
sull'impianto, specificando le eventuali condizioni alle quali detta prosecuzione o ripresa
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resta subordinata; tale verbale & firmato dall'Assistente Tecnico e dal Responsabile di
Esercizio, il quale pud esporvi le proprie osservazioni e controdeduzioni.

verifiche e prove straordinarie:

Dopo la realizzazione delle varianti definite al comma 2.1 del D.M. 02.01.1985, la
riapertura o la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto ¢ subordinata al favorevole esito
delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica n°® 753/80, da effettuare avuto riguardo al comportamento di tutto I'impianto
e non soltanto delle parti modificate, anche allo scopo di verificarne la reciproca

compatibilita.

Oltre ed indipendentemente dalla verifiche e prove di cui sopra, I'Esercente ¢ tenuto a far
effettuare, sulla base anche delle indicazioni avute dai Costruttori, tutte quelle opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in relazione allo

stato dell'impianto.

I risultati di tutte le verifiche e prove devono essere verbalizzati e registrati
nell'esemplare dell'apposito "Registro delle verifiche e prove" (modello "C" allegato alle
norme tecniche) depositato presso l'impianto.

Copia del verbale delle verifiche e prove stagionali di cui al precedente punto 2d) deve
essere inviata, entro tre giorni, all'U.S.T.LF. di Genova, che conservera stabilmente detta
copia ed agli Enti Locali preposti.

La prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto non pud comunque
ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza, qualora alle scadenze fissate nelle norme
tecniche non siano state effettuate, con esito favorevole, le prescritte verifiche e prove,
quali risultano dalle apposite registrazioni.

Resta salva la facolta dell'U.S.T.L.F. di Genova di revocare in nulla osta nei riguardi
della sicurezza per la prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto
qualora sulla base del verbale delle verifiche e prove stagionali, ovvero delle ispezioni
che lo stesso Ufficio pud disporre al fine di accertare che la conduzione dell'impianto
garantisca il rispetto delle disposizioni regolamentari, sorgano dubbi sul permanere delle
necessarie condizioni di sicurezza. I predetto Ufficio ha inoltre facolta di richiedere in
qualsiasi momento l'esecuzione di verifiche e prove intese ad accertare lo stato di
conservazione ¢ le condizioni di funzionamento dell'impianto.

Sull'impianto deve essere effettuato da Enti specializzati 'esame magnetoinduttivo della
fune traente all'atto della messa in servizio, dopo il secondo, quarto, sesto anno di
esercizio e successivamente ogni anno; l'apparecchio utilizzato dovra essere riconosciuto
idoneo alla D.G.M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti.
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7. La vita tecnica complessiva dell'impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo
di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarita del servizio possono ritenersi
garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al
pubblico esercizio, ¢ stabilita in anni 30.

8. Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarita del servizio rispettando le
medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, ogni
impianto, nell'intervallo di tempo corrispondente alla sua vita tecnica come fissata al
comma 7), deve essere sottoposto con le modalita degli artt. 4 e 5 del D.M. 02.01.1985
a:
revisione speciale ogni 5 anni;
revisione generale al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico
esercizio.

9. Le operazioni connesse con le revisioni generali possono svolgersi anche in piu tempi,
ma devono comunque essere completate entro le scadenze di cui al comma 8) con
l'espletamento di tutti i necessari adempimenti, compresi quelli stabiliti ai successivi
comma 10 e 11, intendendosi revocati l'autorizzazione od il nulla osta tecnico di cui
all'art. 4 del D.P.R. n° 753/80, qualora alle predette scadenze non risultino ultimati con
esito favorevole tutti gli adempimenti stabiliti al presente paragrafo.

10. A conclusione di ogni revisione generale, il responsabile dell'esercizio (o I'assistente
tecnico se previsto) trasmette al competente Ufficio periferico della M.C.T.C. -
U.S.T.LF., una dettagliata e completa relazione in merito a tutti i controlli espletati ed a
tutti i provvedimenti adottati, allegando l'eventuale documentazione necessaria e le
certificazioni acquisite ed esprimendo, in fine, il proprio motivato giudizio sulla
possibilita di mantenere in servizio l'impianto fino alla successiva scadenza temporale.

11. Accertato che, in base alla relazione di cui al comma 10), risultino positivamente
espletati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 5 del D.M. 02.01.1985, il competente
Ufficio periferico M.C.T.C. - U.S.T.LLF. provvede all'espletamento delle verifiche e
prove funzionali di cui all'art. 5 del D.P.R. n° 753/80; a seguito del loro esito favorevole,
rilascia la nuova autorizzazione ed il nuovo nulla osta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello
stesso Decreto, per la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, eventualmente
subordinandoli all'attuazione di particolari prescrizioni o cautele.
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CAPO YV

FUNI

Art. 1 - Visite alle funi

Nelle visite periodiche per l'accertamento delle condizioni delle funi, eseguite secondo le
modalita e la periodicita di cui al presente Capo IV art. 2, punti 2b); 2¢3); 2e6), deve farsi
I'esame esterno per i rilievi dei fili rotti visibili e, quando previsto, I'esame interno a mezzo

di apparecchio magnetoscopico.

Art. 2 - Durata in servizio delle funi

Le funi metalliche devono essere tolte dal servizio quando la riduzione percentuale della
sezione metallica riferita a quella della fune nuova & superiore ai valori indicati nella tabella

seguente:

RIDUZIONE MASSIMA AMMISSIBILE DELLA SEZIONE METALLICA (%)
Lunghezza di riferimento
Tipo di fune Eta della fune Fune Trefolo
500xd | 40xd 6xd 6xd
0 - 8 anni 25 10 6 35
8 - 10 anni 15 6 3,6 21
Traente 10 - 12 anni 12,5 5 3 17,5
12 - 14 anni 10 4 2,4 14
oltre 14 anni 7,5 3 1,8 10,5
Tenditrice 0 - 10 anni 8 6 35

La predetta riduzione di sezione va misurata, nelle ipotesi pili gravose, su una lunghezza
pari ai valori indicati con riferimento al diametro "d" della fune nella tabella stessa e si

ottiene facendo la somma:
o delle sezioni dei fili rotti nel tratto di fune considerato;

o della diminuzione di sezione dovuta all'usura (per ciascun filo occorrera prendere in
considerazione la diminuzione massima di sezione riscontrata nel tratto considerato);
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« della diminuzione di resistenza dovuta all'allentamento di fili o di trefolo; fili allentati o
fortemente deteriorati verranno considerati rotti.

Indipendentemente dalla riduzione della sezione, le funi devono essere tolte d'opera quando:

o dall'esame a vista risultino degradazioni tali (quali irregolarita evidente di cordatura, fili
allentati, corrosioni, eccessive riduzioni del diametro, rapido progredire delle rotture,
ecc.) da destare dubbi sull'efficienza delle funi stesse;

o dall'esame magnetoinduttivo ed a vista risultino rotture interne che, sommate a quelle
esterne, facciano raggiungere i limiti di riduzione della sezione indicati al comma
precedente, oppure corrosioni evidenti ed altri inconvenienti che possano destare dubbi
sull'efficienza delle funi; ~

o siano trascorsi dieci anni dalla posa in opera per le funi tenditrici, di regolazione e di
ancoraggio;

e siano trascorsi quindici anni dalla posa in opera per le funi aeree di segnalazione e
telefoniche e per quelle di sospensione di cavi di segnalazione e telefonici;

o dopo la scadenza del 14° anno lanello della fune traente presenti pit di due

impalmature.

Art. 3 - Registro delle funi

Questo registro, tenuto a cura del Responsabile di Esercizio, deve contenere tutte le

indicazioni utili relative a ciascuna fune ed in particolare le seguenti:

o tipo e formazione, diametro, passo dei fili nel trefolo e del trefolo nella fune, carico
addizionale (carico somma), caratteristiche particolari;

o copia del certificato di collaudo;

o copia dell'autorizzazione per la messa in opera;

o tensione massima di lavoro e grado di sicurezza, rapporti di avvolgimento;

¢ numero massimo di rotture dei fili esterni che comportano la sostituzione della fune e
relativa lunghezza di riferimento;

o sistemi di attacco, lunghezza e tipo dell'impalmatura;

o osservazioni particolari, allungamento misurato dalla messa in servizio, accorciamento,
ingrassaggi effettuati e tipo di lubrificazione adottato, verbali delle visite periodiche.

Tale registro deve essere firmato dal Responsabile di Esercizio e vistato dall'Assistente

Tecnico, se previsto.
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CAPO VI

INCIDENTI

Art. 1 -

Di ogni incidente che avvenga durante l'esercizio della sciovia deve, dal Responsabile di
Esercizio, essere data immediata comunicazione all'Esercente, all'Assistente Tecnico,
all'U.S.T.LF. di Genova ed agli Enti Locali preposti. Entro cinque giorni il Responsabile di
Esercizio deve provvedere a far pervenire all'U.S.T.LF. di Genova ed agli Enti Locali
preposti suddetti un primo rapporto dell'accaduto. Il Responsabile di Esercizio adotta quindi
le necessarie disposizioni per l'espletamento della prescritta inchiesta da parte
dell'Assistente Tecnico, comunicandone in tempo utile la data all'U.S.T.L.F. di Genova per
l'intervento, se del caso, di un proprio rappresentante.

L'Assistente Tecnico espleta la prescritta inchiesta redigendo apposita relazione ed
indicando i provvedimenti eventualmente adottati e quelli che propone di adottare.
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CAPO VII

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

1. T viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi della
sciovia. L'ordine di precedenza per la salita ¢ dato esclusivamente dall'ordine di

presentazione alla partenza.

2. E' vietato ai viaggiatori di parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per
necessita di servizio.

3. 1 viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori
affissi sia nelle stazioni sia in linea. Devono altresi rispettare le norme emanate dalle
Autoritd Competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di
evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti dell'impianto.

4. Ai viaggiatori ¢ vietato:
¢ seguire una pista diversa da quella tracciata;
o volteggiare e compiere evoluzioni;
o agganciarsi o sganciarsi dai traini lungo il percorso di risalita;
o lanciare lateralmente od in alto il traino all'atto dello sgancio;
o oltrepassare la zona di sgancio al termine della salita;
o discendere con gli sci lungo la pista di risalita;
e attraversare le piste di risalita.

5. 1viaggiatori devono:
o allontanarsi rapidamente dalla pista dopo lo sgancio alla stazione a monte;
o abbandonare il traino in caso di caduta e liberare rapidamente la pista;
« non accedere, fuori dagli itinerari stabiliti, nelle aree di partenza e di arrivo, nonché

nelle zone ove le funi hanno un franco ridotto dal suolo;
o« tenere ben conto della posizione in cui deve avvenire lo sgancio.

6. 1l viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto deve avvertire il personale e
richiedere le istruzioni del caso.

7. Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio della sciovia devono essere
rivolti all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta, Via De Marini n° 1, Torre WTC - 13° piano, 16149 Genova; Enti Locali -
rispettive sedi; con l'indirizzo preciso del reclamante, senza di che saranno considerati
anonimi e non si dara ad essi alcun seguito.

8. Le disposizioni relative ai viaggiatori, di cui al presente Capo VII, devono essere portate
a conoscenza del pubblico mediante apposite tabelle.
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9. Itrasgressori delle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo
di appositi comunicati affissi dall'Esercente sia nelle stazioni sia in linea e la cui
inosservanza puo recare serio pregiudizio all'incolumita dei rimanenti viaggiatori o rechi
danno agli impianti, saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dell'Art. 18
del D.P.R. 11.07.1980 n°® 753.

Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli Ufficiali, gli Agenti ed i
Funzionari di cui all'Art. 71 del D.P.R. 11.07.1980 n° 753.
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