
648.50

Prospetto nord
Scala 1:100

Lato Alpepiana

658.57

656.42

655.91

659.52

660.18

651.22

652.60

651.23

658.17

653.09

650.67

657.50

659.23
659.54

655.77

653.42

A

A'

C

C'

B'

B

83502500

31500

38007100
12450

18650

2000

2500

600600

2000
1000

1000

10001000

1750

1750

3800

850

850

85000

Scala 1:100
Sezione A - A'
Scala 1:100

Sezione B - B'
Scala 1:100

Sezione C - C'

651.89

658.67

655.58

36
50

51
50

19
00

34
0055

00

70
50

4500

4500

4500

LEGENDA
Rimozione parapetto esistente e sostituzione
con nuovo parapetto di sicurezza

Asportazione della pavimentazione stradale e
del sottofondo

Nuove catene metalliche atte ad arrestare i fenomeni di
deformazione fuori piano

Consolidamento strutturale di murature
eseguito con il metodo scuci e cuci

Stuccatura dei paramenti murari facciavista

Consolidamento strutturale mediante iniezioni di
malta di calce idraulica naturale

Lesioni allo stato di fatto

Rimozione della vegetazione infestante mediante rimozione
meccanica, applicazione di biocida agli individui inferiori e
successiva loro eradicazione
Rimozione della colonizzazione biologica mediante
applicazione di biocida e successiva pulitura meccanica
con spazzola

Rifacimento del manto stradale e dei nuovi parapetti
(vedi Particolare 1)

Morse lapidee a rinforzo della connessione tra
armilla e intradosso dell'arcata

LEGENDA

Revisione del manto di copertura

Cicli di pulitura a umido con impacchi di polpa di cellulosa
e applicazione di finitura protettiva incolore, trasparente,
idrorepellente e traspirante

Integrazione degli strati di intonaco di fondo e finitura
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Particolare 1_Intervento di rifacimento del manto stradale e dei parapetti

Sezione trasversale tipo

Dettaglio ancoraggio montante

Scala 1:20
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Connettore di ancoraggio - Ø12 mm
Lunghezza di infissione non inferiore a 400 mm

4+4 Bulloni M12
in acciaio zincato a caldo CL. 8.8

Doppio piatto in acciaio S275 zincato a caldo a supporto
del parapetto sezione 90x5mm saldato a completa
penetrazione al piatto sottostante (vedi Picolare 3)

Montante parapetto in acciaio S275
zincato a caldo IPE 120 - interasse 1000mm

4+4 Bulloni M12 in acciaio zincato a caldo CL. 8.8

Doppio piatto in acciaio S275 zincato a caldo
a supporto del parapetto sezione 90x5mm
saldato a completa penetrazione al piatto sottostante

Connettore di ancoraggio - Ø12 mm
Lunghezza di infissione non inferiore a 400 mm

II strato di impermeabilizzazione costituito da un primo strato di malta
cementizia bicomponente elastica a base di leganti cementizi e aggragati
a grana fine e successivo doppio strato di membrana elastoplastomerica
armata ad alta concentrazione di bitume distillato

Piatto di collegamento estradossale in acciaio S275
zincato a caldo 200x10 mm, interasse 1000mm

II strato di impermeabilizzazione costituito
da un primo strato di malta cementizia bicomponente
elastica a base di leganti cementizi e aggragati
a grana fine e successivo doppio strato di
membrana elastoplastomerica armata
ad alta concentrazione di bitume distillato

Tappetino di usura supermodificante polimerico
a base di grafene e plastiche dure - sp. 50 mm

Strato di Base realizzato con misto granulometrico
prebitumato - sp. 100 mm

Piatto di collegamento estradossale in acciaio S275
zincato a caldo 200x10 mm, interasse 1000mm

Corrimano tubolare in acciaio S275
zincato a caldo - Ø50 mm

Montante parapetto in acciaio S275
zincato a caldo IPE 120 - interasse 1000mm

Corrente tubolare in acciaio S275
zincato a caldo - Ø35 mm

Corrimano tubolare in acciaio S275
zincato a caldo - Ø50 mm

Correnti tubolari in acciaio S275
zincato a caldo - Ø35 mm

Consolidamento del riempimento interno al ponte
mediante iniezioni diffuse di miscela di malta a
base di calce idraulica fibrorinforzata

Frenello centrale in muratura consolidato
mediante sostruzione muraria per una
profondità di almeno 400mm

I strato di impermeabilizzazione mediante
applicazione di rivestimento elastico
bicomponente resistente ai sali, a base di
calce ed eco-pozzolana esente da cemento

Consolidamento del riempimento interno al ponte
mediante iniezioni diffuse di miscela di malta a
base di calce idraulica fibrorinforzata

Doppio livello di rete in GFRP 99x99mm s.5mm

Getto di conglomerato composto da una miscela di
malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata
ad elevata duttilità e aggregati selezionati
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Connettore di ancoraggio - Ø12 mm
Lunghezza di infissione non inferiore a 400 mm

Piatto di collegamento estradossale in acciaio S275
zincato a caldo 200x10 mm, interasse 1000mm

Doppio piatto in acciaio S275 zincato a caldo
a supporto del parapetto sezione 90x5mm
saldato a completa penetrazione al piatto sottostante

Montante parapetto in acciaio S275
zincato a caldo IPE 120 - interasse 1000mm
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Strato di Collegamento in conglomerato bituminoso
confezionato con bitumi tradizionali - sp. 70 mm
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Tappetino di usura supermodificante polimerico
a base di grafene e plastiche dure - sp. 50 mm

Strato di Base realizzato con misto granulometrico
prebitumato - sp. 100 mm

Strato di Collegamento in conglomerato bituminoso
confezionato con bitumi tradizionali - sp. 70 mm
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Particolare 2_Dettaglio Bolzone - Catene
Scala 1:10 - [mm]

Piastra circolare in acciaio S275
Ø 300 mm - sp. 12 mm

Irrigidimento in acciaio S275
≠ 119x50x10 mm

saldato a completa penetrazione

Foro Ø 22 mm per l'ancoraggio
della catena metallica

Piastra circolare in acciaio S275
Ø 300 mm - sp. 12 mm

Irrigidimento in acciaio S275
≠ 119x50x10 mm
saldato a completa penetrazione

Catena metallica Ø 20 mm
Tiro: 15 kN

Guaina corrugata

Dado M20 CL. 8.8
coppia di serraggio 60 Nm

MATERIALI

PROFILATI E LAMIERE acciaio tipo S275 (zincato a caldo)

SALDATURE a completa penetrazione (classe I)

BULLONI E TIRAFONDI classe 8.8

Dosaggio di 1 mc di conglomerato a base di calce idraulica

C/Aggregato C [kg] Aggregati [kg]
3% umidità

Acqua [l]

1:3,2
1:4,5
1:5,1
1:6,1

500
400
350
300

1650
1770
1840
1880

250 - 275
200 - 235
175 - 215
150 - 190

Particolare 3_Dettaglio piastra ancoraggio dei montanti del nuovo parapetto
Scala 1:10 - [mm]
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Doppio piatto in acciaio S275 zincato a caldo
a supporto del parapetto sezione 90x5mm

4+4 Bulloni M12
in acciaio zincato a caldo CL. 8.8

Saldatura a completa penetrazione al piatto sottostante
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Saldatura a completa penetrazione al piatto sottostante
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