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PROFILO LONGITUDINALE
  stato attuale con inserimento opere a progetto

PRIMO LOTTO - scala L=1:200 - H=1:100

profilo di fondo alveo - attraversamenti e strutture - stato attuale - tratto mantenuto nella configurazione attuale

profilo di fondo alveo - stato attuale - tratto oggetto di abbassamento

limite superiore nuove strutture in sponda destra

profilo di fondo alveo - stato di progetto con fondo alveo naturale

soletta in c.a. di collegamento tra le due sponde
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S.P. n° 33

pista ciclabile

sfocio nel fiume Entella

marciapiede
marciapiede + pensilina
fermata bus

periodiche aperture su soletta di fondo

soglie stabilizzatrici in cls del profilo di fondo alveo

limite superiore nuove strutture in sponda sinistra

profilo inferiore sbalzo
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blocchi in cls raccordo
temporaneo tra il limite di
monte del primo lotto e lo
stato attuale dei luoghi
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cordolo testa pali sponda destra e/o sinistra
· sponda destra sez. 2-1.5: pali verticali lunghezza 8 metri a interasse 40 cm
· sponda sinistra sez. 2-1.7: pali verticali lunghezza 9 metri a interasse 30 cm
· sponda sinistra sez. 2.6-2.5: pali verticali lunghezza 9 metri a interasse 40 cm + pali a

cavalletto lunghezza 9 metri a interasse 120 cm

blocchi in cls raccordo temporaneo tra il limite di monte del primo lotto e lo stato attuale dei luoghi 

profilo paratia micropali sponda sinistra

profilo paratia micropali sponda destra
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