
SEZIONE TIPOLOGICA ARGINATURE
tratto sezioni 2.6 ÷ 2 con sbalzo in sponda destra - scala 1:25
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SEZIONE TIPOLOGICA ARGINATURE
tratto sezioni 1.9 ÷ 1.25 senza sbalzo - scala 1:25
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PARTICOLARE CORDOLO TESTA PALI
sponda sinistra tratto sezioni 2 ÷ 1.7 - scala 1:10

CARPENTERIA

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,30 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)
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PARTICOLARE CORDOLO TESTA PALI
sponda destra tratto sezioni 2 ÷ 1.5 - scala 1:10

CARPENTERIA

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)
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PARTICOLARE CORDOLO TESTA PALI
sponda sinistra tratto sezioni 2.6 ÷ 2.5 - scala 1:10

CARPENTERIA

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali a cavalletto - perforazione con inclinazione su verticale 20°
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 1,20 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139.7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)
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PARTICOLARE CORDOLO TESTA PALI
tratti senza impiego di puntoni metallici
sponda sinistra tratto sezioni 2.6 ÷ 2.5
sponda destra tratto sezioni 1.7 ÷ 1.5

scala 1:10

ORDITURA
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SEZIONE TIPOLOGICA ARGINATURE
tratto sezioni 1.9 ÷ 1.25 senza sbalzo - scala 1:25

ORDITURA

PORZIONE CON BUCATURA

PORZIONE CON SOLETTA CONTINUA

SEZIONE TIPOLOGICA ARGINATURE
tratto sezioni 2.6 ÷ 2 con sbalzo in sponda destra - scala 1:25

ORDITURA

PORZIONE CON BUCATURA

PORZIONE CON SOLETTA CONTINUA
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CARPENTERIA E ORDITURA
OPERE STRUTTURALI
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ORDITURA PIANTA FONDAZIONE
tratto sezioni 1.5 ÷ 2.6  - scala 1:25

Pos. (1) + (2) Ø30/20 
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PARTICOLARE CORDOLO TESTA PALI
tratti con impiego di puntoni metallici
sponda sinistra tratto sezioni 2 ÷ 1.7
sponda destra tratto sezioni 2 ÷ 1.7

scala 1:10

ORDITURA

piastra di testa puntone 30x30x2 cm

puntone di contrasto in acciaio tubolare
Ø 139.7 mm - s = 10 mm Fe 510 (S355JR)

ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STEFANO STURLA
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