
SEZIONE TIPOLOGICA ARGINATURE
tratto sezioni 2.6 ÷ 2.5 con micropali in sponda sinistra - scala 1:50

SEZIONE TIPOLOGICA
ARGINATURE tratto sezioni 2 ÷ 1.5 - scala 1:50

rio Rondanea

rio Rondanea

magrone di fondazione s=10 cm

magrone di fondazione s=10 cm

periodiche bucature
soletta di fondo alveo

periodiche bucature
soletta di fondo alveo

riempimento con materiale di
risulta dagli scavi a ripristino
fondo naturale rio Rondanea

riempimento con materiale di
risulta dagli scavi a ripristino
fondo naturale rio Rondanea

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,30 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali a cavalletto - perforazione con inclinazione su verticale 20°
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 1,20 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139.7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

ringhiera di tipo pesante

ringhiera di tipo pesante

ringhiera di tipo pesante

ringhiera di tipo pesante

a raso con fondo
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puntone di contrasto in acciaio tubolare
Ø 139.7 mm - s = 10 mm Fe 510 (S355JR)
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ripristino tappeto
asfalto a tutta
larghezza della viabilità

STRALCIO PIANTA
tratto sezioni 2.6-1.5 - bucature soletta di fondo - scala 1:50
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ripristino marciapiede

in asfalto L =140 cm
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NOTA BENE: al fine di mitigare l'impatto dell'opera sul contesto ambientale circostante, tutte le murature arginali con
paramento a vista (sponda sinistra ovunque + sponda destra ad esclusione tratto con sbalzo) dovranno presentare un disegno
in rilievo simil pietra, mediante applicazione di matrici in polistirene da fissare alle casseforme mediante chiodi

STRALCIO PROFILO LONGITUDINALE
bucature soletta di fondo - scala 1:50

bucatura bucatura

riempimento con materiale di
risulta dagli scavi a ripristino
fondo naturale rio Rondanea

periodiche soglie di fondo in cls
a interasse medio 800 cm per
mantenimento nel tempo profilo
di fondo alveo di progetto
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soletta di fondo in c.a.
estesa a tutta la larghezza
del corso d'acqua

rio Rondanea

magrone di fondazione s=10 cm

periodiche bucature
soletta di fondo alveo

riempimento con materiale di
risulta dagli scavi a ripristino
fondo naturale rio Rondanea

ringhiera di tipo pesante
ringhiera di tipo pesante
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SEZIONE TIPOLOGICA ARGINATURE
tratto sezione 2.2 senza micropali - scala 1:50

7 cm binder + 3 cm asfalto

50a raso con fondo
ripristino marciapiede

in asfalto L =140 cm
7 cm binder + 3 cm asfalto

ripristino marciapiede a raso con fondo in asfalto
L =140 cm 7 cm binder + 3 cm asfalto sino al limite
attuale asfalto; laddove non è presente asfalto la
muratura sarà portata sino al piano di campagna
con ripristino terreno naturale a tergo
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SEZIONI TIPOLOGICHE
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PARTICOLARE INNESTO PUNTONI -
CORDOLO TESTA PALI

bucature soletta di fondo - scala 1:20

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,30 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

puntone di contrasto in acciaio tubolare
Ø 139.7 mm - s = 10 mm Fe 510 (S355JR)

piastra di testa puntone 30x30x2 cm 

ripristino asfaltatura con

ripristino asfaltatura con
pendenza verso il corso d'acqua
e raggiungimento quota testa
nuova arginatura

ripristino asfaltatura con
pendenza verso il corso d'acqua
e raggiungimento quota testa
nuova arginatura
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