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SEZIONI TRASVERSALI
stato attuale con inserimento opere a progetto

primo lotto - scala 1:100

micropali provvisionali sostegno fronti di scavo e relativi cordoli testa pali

nuova struttura in c.a. per adeguamento idraulico del corso d'acqua

livelletta di fondo alveo a progetto - tratti a configurazione con fondo naturale

profilo stato attuale

puntoni di contrasto paratie provvisionali fronti scavo

periodiche aperture sulla soletta di fondo 
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paratia micropali a cavalletto - perforazione con inclinazione su verticale 20°
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 1,20 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139.7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali a cavalletto - perforazione con inclinazione su verticale 20°
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 1,20 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139.7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,30 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,30 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,30 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 (S355JR)

puntone di contrasto in acciaio tubolare
Ø 139.7 mm - s = 10 mm Fe 510 (S355JR)

puntone di contrasto in acciaio tubolare
Ø 139.7 mm - s = 10 mm Fe 510 (S355JR)

puntone di contrasto in acciaio tubolare
Ø 139.7 mm - s = 10 mm Fe 510 (S355JR)
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