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PIANO TERRA (scala 1:100)
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PIANO PRIMO (scala 1:100)
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PIANO COPERTURE / LOC. CENTRALE TERMICA (SCALA 1:100)

E2

* * Installare manometro con fondo scala 12 bar con valvola DN20 e riccio, su rete
estinte in prossimità del naspo

Installare estintore 21A - 89 B-C

Installare estintore 13A - 89 B-C

Sostituire vetro e naspo DN20 con erogatore Ø 8 mm K28, derivandolo dall'attacco esistente
e mantenendo la cassetta a parete

Tubazione gas

Tubo in acciaio DN80

Saldatura per elettrofusione

Saldatura per elettrofusione

InternoEsterno
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Tinteggiare tubazione gas dal contatore agli apparecchi a gas1

1
Incamiciare tubo gas2

2
Installare molla di autochiusura su porta3

3

4
Riqualificare solaio di calpestio della centrale termica, per tutto lo sviluppo dell'intradosso
(comprese le parti sottostanti il camminamento esterno alla centrale stessa) con lastra tipo
Bifire Supersil 12 mm

4

LEGENDA INTERVENTI

GAS

G
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G
AS

G
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GAS

GAS

5 Realizzare rampa in cls debolmente armato con nuovi parapetti in acciaio zincato e
corrimano a norma di legge

5

Sostituire i dispositivi di apertura a spinta tipo "push-bar" con altri a marcatura CE
(larghezza dispositivi 110 cm) su cancelli di emergenza

Sostituire i maniglioni sulle porte di emergenza (1 x anta) con i dispositivi di apertura
tipo "push-bar" con altri dotati di marcatura CE

Sostituire gli oblò delle porte (Ø 500mm) danneggiati con altri dotati di vetri di
sicurezza 3+3 mm

Sostituire le porte interne con altre in alluminio
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+0.00
+0.20

A
A1

-0.02

Tagliare tegolo in c.a. per realizzare rampa
con pendenza 8%
Realizzare uscita d'emergenza a 1.20 m da
fine rampa

6
B1

B

SEZIONE AA1 - SCALA 1:50

+0.00
+0.20

Tagliare tegolo in c.a. per realizzare
rampa con pendenza 8%
Realizzare uscita d'emergenza a 1.20 m
da fine rampa

SEZIONE BB1 - SCALA 1:50

-0.02

-0.19
-0.36

-0.53
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SEZIONE DD1 - SCALA 1:50Elemento strutturale

Elemento strutturale

SEZIONE CC1 - SCALA 1:50

5'

-0.22

-0.59

Realizzare ballattoio con scala di acceso in cls armato e parapetto in acciaio zincato a
norma di legge, con scorrimento di 23 cm della ringhiera esistente5'

DETTAGLIO INTERVENTO 5

DETTAGLIO INTERVENTO 5'

DETTAGLIO INTERVENTO 4

DETTAGLIO INTERVENTO 2

E
E1

10

DETTAGLIO INTERVENTO 10

NUOVO EDIFICIO USO DEPOSITO
VEDASI ELABORATI SPECIFICI

Locali oggetto di recente
intervento ed aggiornamento

Locali oggetto di recente
intervento ed aggiornamento

11

12

Eliminazione maniglione antipanico e montaggio nuova serratura.
Chiusura fori con lamiera in alluminio, sp. 12

10 mm, rivettata.
Installazione di scossaline di raccordo, tra nuovo magazzino e palestra e tra copertura
magazzino e parete esterna palestra, in lamiera di alluminio preverniciato, sp. 12

10 mm,
opportunamente sagomate.

Allargare varco per aumentare passaggio netto 180 cm; rifare serramento in alluminio
con due ante dotate di apertura a spinta
Realizzare apertura di areazione
0,20 m2 nel solaio del vano corsa e proteggere con rete antivolatili

10

12

11

13

Dotare tubazione gas esistente di valvola  di intercettazione DN80 da 0° a 90°13

14

+0.00

+3.50

+2.20

15

Integrazione dell'impianto anticendio con inserimento di valvola di non ritorno, tubo in acciaio
DN65 e attacco autopompa VVF con modifica ed ampliamento del pozzetto esistente

Sostituzione di isolante esistente delle tubazioni degli aerotermi con coppella in lana di roccia
rivestita da un foglio di alluminio, classe reazione al fuoco A2L-s1, d0 (tipo Rockwool 800),
sp. 25 mm

15

14

DN65

SEZIONE EE1 - SCALA 1:50

16

Centralina di impianto ascensore: dotare di vasca di raccolta olio in acciaio inox aisi 304,
capacità totale 50 litri16

PARTICOLARE
SCOSSALINA
PORTA
SCALA 1:25

DETTAGLIO INTERVENTO 10

ESISTENTE     INTERVENTO
Verso impianto idrico sanitario

Da acquedotto

Verso attacco autopompa VVF
(vedasi planimetria piano terra)

Scossalina alluminio
verniciato, 12

10 mm

Scossalina alluminio
verniciato, 12

10 mm
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