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Tutti i materiali dovranno essere delle migliori marche, di primaria qualità, accompagnati da 
schede tecniche, dotati di garanzia a termini di legge e conformi alle norme nazionali ed 
europee di prodotto. 

I materiali in ogni caso dovranno avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti in materia, ivi compreso il rispetto del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per 
la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 
Consiglio e rispondere alla specifica normativa del presente capitolato speciale d’appalto. 

L’esecutore degli impianti, di concerto con i produttori dei materiali e dei sistemi, dovrà 
verificare la perfetta congruità delle soluzioni che intenderà installare. In particolare i sistemi 
che prevedono la combinazione di più dispositivi, apparati o componenti in genere (si cita a 
titolo esemplificativo non esaustivo la centrale di pressurizzazione antincendio, il sistema di 
produzione di acqua calda – ibrido e solare -, il sistema di riscaldamento a pavimento, il sistema 
di ricircolo aria, il sistema di allarme incendio, il sistema di allarme acustico, i quadri elettrici, 
ecc.) dovranno essere appositamente individuati in base alle finalità dell’impianto, alle proprie 
caratteristiche, ai dati e ai parametri di progetto (schemi, dimensioni delle reti, fabbisogni 
energetici, ecc.), alle norme di legge e regolamentari in genere (regolamenti, norme tecniche, 
leggi e decreti ecc) e agli obiettivi attesi dalla Committente.  

Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme che regolamentano la libera circolazione 
delle merci sul territorio UE. 

Tutti i materiali ed i sistemi come sopra individuati dovranno essere conformi alle attuali norme 
di contenimento del consumo energetico (rif. DLgs 28/11 e seguenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lastre in cemento alleggerito fibrorinforzato 

 

 

Idoneo per: 

 

 

 

 

 

 

 



Coppelle in lana di roccia per impianti di riscaldamento 

 

  

 

 

Naspo antincendio 

Naspo antincendi con tubazione lunghezza 30 metri uggello diametro 8 mm – K28 

 

 

 

 

 

 

 



Attacco autopompa VVF 

  

 


	Fogli e viste
	Modello




