APPARECCHIO DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO E CORNICE IN ALLUMINIO — LED PANEL 47
W — 4000 K — 4250 LM — CRI >80 — TIPO DISANO 840

APPARECCHIO DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO E CORNICE IN POLICARBONATO — COMPACT
DArk — 18 W — 4000 K — 2156 LM — CRI 80 — TIPO DISANO 885

59W

APPARECCHIO DA PLAFONE CON CORPO IN POLICARBONATO GRIGIO, DIFFUSORE IN POLICARBONATO
TRASPARENTE E RIFLETTORE IN ACCIAIO ZINCATO — LED 59 W — 9330 Im — IP66 — TIPO DISANO 957
ECHO

q

3

alita in facciata
fino a 5 cm dalla sommita

5cm

APPARECCHIO DA PLAFONE CON CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO
TRASPARENTE — LED 71 W — 9264 Im — IP65 — TIPO DISANO 993 FORMA

X CORPO ILLUMINANTE DOTATO DI STAFFE PER INCLINAZIONE AD ANGOLO COMPRESO TRA 30° E 60°

U/ PROIETTORE A LED ESISTENTE

E DISPOSITIVO DI' EMERGENZA AUT. 1h

APPARECCHIO AUTOALIMENTATO DI EMERGENZA — LED 24W — AUT. 1h — FLUSSO 1100lm — RICARICA 12h —
IP65 — CON GRIGLIA METALLICA DI PROTEZIONE

APPARECCHIO AUTOALIMENTATO INDICATORE USCITA DI SICUREZZA, MONOFACCIALE — DISTANZA DI PERCEZIONE 20m
— TIPO SA — LED 24w

s APPARECCHIO AUTOALIMENTATO INDICATORE USCITA DI SICUREZZA, BIFACCIALE — DISTANZA DI PERCEZIONE 20m -

> TIPO SA — LED 24W
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PRESA UNIVERSALE (SCHUKO + BIPASSO 10/16A STANDARD I[TALIANO)
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PRESA BIPASSO STANDARD ITALIANO 10—16A

PRESA LE.C. 309 2P+T 16A

PRESA LE.C. 309 3P+T 16A

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO A VISTA

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TAZ

CANALA ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO CON COPERCHIO

PULSANTE DI ALLARME INCENDIO

PANNELLO OTTICO ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO ALIMENTATO A 24Vdc

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI (TIPO NOTIFIER AM.1000)

CENTRALE IMPIANTO EVAC

STAZIONE MICROFONICA

PROIETTORE SONORO DA PARETE — 6W

PROIETTORE SONORO DA INCASSO IN CSF — 6W

PULSANTE DI SGANCIO ELETTRICO
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Installazione in verticale

INGRESSO DEL PUBBLICO € con angolazione di 30°
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NOTA LOCALE RIUNINO SOCIETA' SPORTIVE Q.S

Rialimentare impianti esistenti
(luce servizio, luce emergenza, fm) Njeo b @32

imp. EVAC e rivelazione incendi
LOCALEgH/'gentrali a tubazioni esistenti
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E Intecettazione

SOCIETA" SPORTIVE
N°1 tubo @20

vie cavi esistenti
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N°5 tubi @32
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NOTA CORRIDOIO P1

Posizionare le nuove plafoniere in corrispondenza delle
esistenti (previa rimozione) cosi da sfruttare tubazioni e relative
N°1 tubo @20  derivazioni esistenti.
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Distribuzione in tubo in pvc rigido
in locale centrale termica
(per impianto luce/fm)
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DEPOSITO ATTREZZATURA
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Alimentare nuovo deposito tramite posa

e s e e e o e

=\ Nuovo circuito di alimentazione in via cavi esistente
transitante in palestra e derivazione finale con tubo taz @20

pendenza 8%

pendenza 8%
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Distribuzione in tubo in pvc rigido
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Nuova canala asolata in
acciaio zincato con coperchio

150x75mm per posarvi all'interno via cavi
esistenti in tubo in pvc.
Vie cavi esistenti da adattare per non costituire
intralcio durante l'accesso in centrale termica

e comunque da posare sempre all'interno
della canalizzazione metallica.

?u piantone

Installazione su piantone in acciaio zincato
h. 2.10 m ed inclinazione plafoniera con
angolo compreso tra 30° e 60°.

h.2.10 m
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