APPARECCHIO DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO E CORNICE IN ALLUMINIO — LED 29 W —
4000 K — 4100 LM — IP20 (V.A.) IP43 (V.L) — CRI >90 — CLASSE I

APPARECCHIO DA PLAFONE CON CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO
TRASPARENTE — LED 56 W — 9400 Im — IP65
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APPARECCHIO DA PLAFONE CON CORPO IN POLICARBONATO GRIGIO, DIFFUSORE IN POLICARBONATO
TRASPARENTE E RIFLETTORE IN ACCIAIO ZINCATO — LED 56 W — 9400 Im — IP66

CORPO ILLUMINANTE DOTATO DI STAFFE PER INCLINAZIONE AD ANGOLO COMPRESO TRA 30° E 60°

PLAFONIERA CON CORPO E DIFFUSORE IN POLICARBONATO 2x36W IP65 ESISTENTE

PROIETTORE A LED ESISTENTE

PROIETTORE JMT ESISTENTE

APPARECCHIO AUTOALIMENTATO DI EMERGENZA ESISTENTE

DISPOSITIVO DI EMERGENZA AUT. 1h

APPARECCHIO AUTOALIMENTATO DI EMERGENZA — LED 24W — AUT. 1th — FLUSSO 1100lm — RICARICA 12h -
IP65 — CON GRIGLIA METALLICA DI PROTEZIONE

APPARECCHIO AUTOALIMENTATO INDICATORE USCITA DI SICUREZZA, MONOFACCIALE — DISTANZA DI PERCEZIONE 20m
— TIPO SA — LED 24W
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PIANO TERRA

APPARECCHIO AUTOALIMENTATO INDICATORE USCITA DI SICUREZZA, BIFACCIALE — DISTANZA DI PERCEZIONE 20m -
TIPO SA — LED 24w
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QUADRO DI COMANDO LUCI
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PRESA BIPASSO STANDARD ITALIANO 10—16A

PRESA LLE.C. 309 2P+T 16A INTERBLOCCATA
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PRESA LE.C. 309 2P+4T 16A

PRESA L.E.C. 309 3P+T 16A

PUNTO DI ALIMENTAZIONE AEROTERMO

PUNTO DI ALIMENTAZIONE SERRAMENTO MOTORIZZATO

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO A VISTA

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TAZ

CANALA ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO CON COPERCHIO

PULSANTE DI ALLARME INCENDIO

PANNELLO OTTICO ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO ALIMENTATO A 24Vdc

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI (TIPO NOTIFIER AM.1000)

CENTRALE IMPIANTO EVAC

PROIETTORE SONORO DA INCASSO IN CSF — 6W

PROIETTORE SONORO DA PARETE — 6W
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Distribuzione in tubo in pvc rigido

r-——-———i—-—————-—————-——

Le—fk==F

AT

— s == : con n°1 tubo in acciaio zincato taz @25
ﬁﬂ
I poT I | q poT PS3I poT et C g Quadro aerotermi
LCPT E LCPT E El LCPT E LC@ ;Q.GENI ‘=© Quadro cancello
_______________________________________________________________ e 2 =2 B BB Tl e [ toitofono
r - 1
oIIeganInento a vie cavi esistenti N°2 tubi @20 5 LCPT E
impianto luce corridoio H 1 [
e US (posa sopra csf) i
I
[T~ ] A
| \\ | NE_T
US s T ] ||LPER
% Con griglia metaIIicéﬁrproTézrcneJ' i I)on—grlglmtgllica di protezione = !kg*
(7
; il
i I
j E i LPER
(%) Cl S
2lus Lj% i =
=3 ‘ ] I ] i= 1=y
e B |
1
! B PFMP 1
, PFMP B [l
! B =
1 1
i i N°1 tubo @25
; — :
1
i NOTE SULL'ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA |
! Emed: 543|Ix (a terra) i
] Misurazione ore [ del 28.12.2017 !
i o Strumento di misura Luxmetro ELD9000 s.n. 1509988572 i
! 1 Il ! ! [l 1 ! E
I § |LPER
! £k
1 = f
1
i
: i
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
: 1
' :
i T
1 1
1 1
! = 1
1 1
1 1
1 1
1 U LT 1 U (T — ] LT ] 1
1 1
1 1
! 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
! 1
: 1
i -
1 1
1 1
! 1
1 1
1 1
1 1
| 1
! | :
I Con griglia metallica di protezione L ' . o : |
I i Qon griglia metallica di protezione pEmp | |t
] PFMP PEMP PEM: !
! @ 5y PEMP Sl 1S !
e PAl i i i 1 i —
: iI [ !-—————————————————————————————————————————————————————————————--—————--—————--————,E,E;,W—,E,—,——': —————————————————— s ,::--;Ef"
I LPER 3K [ PE|
] g E I H H J g
1
1
LASHH] E
=S
2G5 i
1
1
!

SPOGLIATOIO

ARBITRI E | F Q
ALLENATORI @ ERVIZI

' E|lE
P q LCPEU BLICO@O

IGIENCIZER)
© leept |l Lepali BLIC

L:J‘l/ﬁspoeummo LS/
N°1 tubo’@20¢ E
— _ALLENATOR

L)

LCP1E

=

SgW

______ o o e P o

ILepe ]| LePg |
TH & ©

= PP1

N°1 tubo @20

PIANO PRIMO

B PP1
Hlisa Q.s
I N°2 tubi @32

imp. EVAC da centrale

LOCALE RIUNIONI

SOCIETA' SPORTIVE

ELsA

LSA PP1

a tubazioni esistenti

==

CRI

[l N°1 tubo @20

BILSA

LSA PP7

N i)

Intecettazione vie ca

g2l ——
fotol | |LP11

N°5 tubi @32

S59W

ATRIO

C%ESSO AL

PIANO COPERTURE / LOC. CENTRALE TERMICA

Distribuzione in tubo in pvc rigido
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Su piantone

Canala asolata in
acciaio zincato con coperchio
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jIg:u piantone

Installazione su piantone in acciaio zincato
h. 2.10 m ed inclinazione plafoniera con
angolo compreso tra 30° e 60°.

h.2.10 m

\ Ingresso in deposito

con loop impianto RI
Ingresso in deposito
con loop impianto RI
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