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Con griglia metallica di protezione
Con griglia metallica di protezione

Con griglia metallica di protezione

Salita in facciata
fino a 5 cm dalla sommità
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16 Spostare prese in prossimità
delle colonne strutturali.
Eliminare tubazioni in pvc rigido e
ricollegare con tubo taz Ø20
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Spostare prese in prossimità
delle colonne strutturali.
Eliminare tubazioni in pvc rigido e
ricollegare con tubo taz Ø20

Spostare prese in prossimità
delle colonne strutturali.

Eliminare tubazioni in pvc rigido e
ricollegare con tubo taz Ø20

Installazione h < 4.00 m
N°1 tubo Ø40

Installazione h 3.50 m

Installazione h 3.50 m

Installazione h 3.50 m

Installazione h 3.50 m

Installazione h 3.50 m
N°1 tubo Ø25

Alimentare nuovo deposito tramite posa
nuovo circuito di alimentazione in via cavi esistente
transitante in palestra e derivazione finale con tubo taz Ø20

E

Q.CT

Installazione h < 4.00 m
N°1 tubo Ø40

Intercettazione vie cavi esistenti

Intercettazione vie cavi esistenti
E

Portare su circuito "PCT"

EVAC

CRI

CRI

Nuova canala asolata in
acciaio zincato con coperchio

150x75mm per posarvi all'interno via cavi
esistenti in tubo in pvc.

Vie cavi esistenti da adattare per non costituire
intralcio durante l'accesso in centrale termica

e comunque da posare sempre all'interno
della canalizzazione metallica.
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US

Spostare prese in prossimità delle
colonne strutturali.

Eliminare tubazioni in pvc rigido e
ricollegare con tubo taz Ø20

Impianto luce scale distribuito
con n°1 tubo in acciaio zincato taz Ø25

Derivare nuova US da quella
esistente con tubo taz Ø20 Derivare nuova US da quella

esistente con tubo taz Ø20

NOTA CORRIDOIO P1
Posizionare le nuove plafoniere in corrispondenza delle

esistenti (previa rimozione) così da sfruttare tubazioni e relative
derivazioni esistenti.

N°1 tubo Ø20
N°5 tubi Ø32
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N°5 tubi Ø32

N°1 tubo Ø20

N°1 tubo Ø20

Collegamento a vie cavi esistenti

N°1 tubo Ø20

Ingresso in deposito
con loop impianto RI

Ingresso in deposito
con loop impianto RI

Installazione su piantone in acciaio zincato
h. 2.10 m ed inclinazione plafoniera con
angolo compreso tra 30° e 60°.

Su piantone

Su piantone

Su piantone

Installazione sotto nuova canala

Distribuzione in tubo in pvc rigido
in locale centrale termica

(per impianto luce/fm)

Tubazioni esistenti
Tubazioni esistenti
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Proiettore esistente Proiettore esistente Proiettore esistente
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Con griglia metallica di protezione
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N°1 tubo Ø20

16
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N°5 tubi Ø32

N°2 tubi Ø32
imp. EVAC e rivelazione incendi

da centrali a tubazioni esistenti
Intecettazione

vie cavi esistenti

Intercettazione vie cavi esistentiIntercettazione vie cavi esistenti

Eliminare tubazioni in pvc rigido e
ricollegare con tubo taz Ø20

Eliminare tubazioni in pvc rigido e
ricollegare con tubo taz Ø20

Eliminare tubazioni in pvc rigido e
ricollegare con tubo taz Ø20

N°4 tubi Ø32

Installazione in verticale
e con angolazione di 30°

30°

N°2 tubi Ø20
impianto luce corridoio
e US (posa sopra csf)

Distribuzione in tubo in pvc rigido

proiezione ballatoio P1

Eliminare
interruttore

Eliminare
interruttori

NOTA LOCALE RIUNINO SOCIETA' SPORTIVE
Rialimentare impianti esistenti

(luce servizio, luce emergenza, fm)

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO COPERTURE / LOC. CENTRALE TERMICA

Eliminare corpi illuminanti
inutilizzati nel vano scale

Eliminare corpi illuminanti
inutilizzati nel vano scale

Eliminare US esistente
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