Sezione tipo C (vale per ml. 24)
(H lato mare 2.00+3.00 m)

Ripristino muratura esistente

Pacchetto stradale:
ove danneggiata/demolita

4 cm tappeto di usura
5.50

2.75 . 2.7

12 em binder Muretto tipo Vietti, muratura in pietra

& 16 mm. maglia 20 x 20 cm
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Sezione tipo A (vale per ml. 47.00)
(H max lato mare 2.00 m)
Pacchetto stradale:
4 cm tappeto di usura . o o
K 590 12 em binder Muretto tipo Vietti, muratura in pietra
) 290 200 @ 16 mm. maglia 20 x 20 cm
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Parapetto in acciaio zincato
tipo "Portofino"
Rifinitura con muratura in pietra
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Inserimento puntuale di massi
naturali a tamponamento delle
cavita' e dissesti provocati

dalla mareggiata
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Sezione tipo B (vale per ml. 25.00)
(H lato mare 2.00+3.00 m)

Ripristino muratura esistente
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CLS tipo marino (XS3)-
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Pacchetto stradale:
4 cm tappeto di usura
12 cm binder

- Muretto tipo Vietti, muratura in pietra
200 16 mm. maglia 20 x 20 cm
5 0.20 p.40 1.60
Parapetto in acciaio zincato
\:UO "Portofino"
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Inserimento puntuale di massi
naturali a tamponamento delle
cavita' e dissesti provocati
dalla mareggiata

4.00
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Interventi di ripristino della sede stradale SP n. 227 di
Portofino nei comuni di S. Margherita Ligure e
Portofino con particolare riferimento al tratto tra le
progressive km 5+600 e km 5+790 danneggiata dagli
eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018

PROGETTO DEFINITIVO

00 12118 Prima emissione DM DC SB
INDICE | DATA MODIFICHE DISEGN. | CONTR | APPROV.
| PROGETTISTI: REDATTQ DA:
1:50
Dott. Ing. Stefano Belfiore

[~ ENCINEERING
(Citta Metropolitana di Genova)

DISEGNO:
Dott. Ing. Francesco Carleo
(Regione Liguria)

07

ILR.U.P.: IL RESPONSABILE D'UFFICIO:

Dott. Ing. Pietro Bellina Dott. Ing. Stefano Belfiore

DICEMBRE 2018

M-G-023




